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Haftungsausschluss

Ingenieurbiiro Werk GmbH iibernimmt keinerlei Haftung oder Garantien in Bezug auf die
inhaltliche Richtigkeit dieses Dokuments.

Text- und Grafikteil dieses Handbuches wurden mit besonderer Sorgfalt bearbeitet. Fiir
moglicherweise trotzdem vorhandene Fehler und deren Auswirkungen kann jedoch keine
Haftung tibernommen werden.

Hinweise beztiglich der Gestaltung und eventuell vorhandene Fehler teilen Sie bitte der
Ingenieurbiiro Werk GmbH mit. Wir werden bemiiht sein, jede sinnvolle Idee aufzugreifen
und gegebenenfalls Verbesserungen vorzunehmen.
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1 Installation

Das Plugin bendtigt mindestens PDMS 12.1 SP4.60 oder Everything 3D 2.1.

1.1 Lieferumfang

Zum Lieferumfang gehoren neben dieser Dokumentation Dateien, welche die Oberfldche
innerhalb von PDMS definieren, also die Formulare, Funktionen und Objekte. Auflerdem
sind die Datenbanken, welche die LISEGA Bauteile bereitstellen, enthalten.

1.2 Installation des Plugins

Im folgenden wird von den von AVEVA vorgesehenen Standardeinstellungen ausgegangen.
Sollten Sie diese gedndert haben, miissen sie gegebenenfalls entsprechende Anpassungen
vornehmen. In Threm Projektordner sollte die zip-Datei so entpackt werden, dass sich dort
ein Ordner lisega befindet.

Um LICAD PDMS & E3D Plugin with PML Drawing Production zu benutzen, miissen
verschiedene Umgebungsvariablen korrekt gesetzt werden. Dies geschieht tiblicherweise in
der Datei projects.bat in Ihrem Projektordner.

In dieser Datei sollten folgende Zeilen ergdnzt werden:

Listing 1.1 — Standardinstallation
1 call %projects_dir%lisegaladdinlis.bat %projects_dir%lisega\

2 call %projects_dir%lisegaldatabases\evarslis.bat %projects_dir%lisegaldatabases\

Ist dort noch keine Datei projects.bat kann jene aus dem lisega-Verzeichnis direkt in den
Projektordner kopiert werden.

Bitte beachten Sie, dass die Umgebungsvariable projects_dir auf Ihren Projektordner zeigen
sollte.

1.2.1 Sonderfall PDMS 12.1

Fiir PDMS 12.1 ist es noch nétig, in der Datei evars.bat im Installationsverzeichnis am Ende
um folgende Zeile zu ergdnzen:

Listing 1.2 — Zusatzzeile fiir PDMS

1 call "%projects_dir%projects.bat”



1 Installation

1.2.2 Sonderfall Isodraft

Falls Sie das LISEGA Addin mit anderen Addins gemeinsam in Isodraft laden wollen, muss
die zuletzt eingebundene DBARLOCAL-Datei manuell angepasst werden. Néheres hierzu
finden Sie im Pfad pdmsui\iso\gen in Ihrem LISEGA-Installationsverzeichnis.

1.3 Installation der Datenbank

Um den Liseca Katalog in ihre Projekte einbinden zu kénnen, wird ein PDMS Projekt namens
LIS bereitgestellt, dessen Datenbanken als foreign databases in die entsprechende MDB des
jeweiligen PDMS Projektes einzubinden sind. Die in LIS enthaltenen Datenbanken sind in
Tabelle 1.1 aufgelistet. Benutzername und Passwort sind SYSTEM und XXXXXX.

Tabelle 1.1 — Datenbanken im Projekt LIS

Datenbankname Typ # Dateiname
KATALOG/LS_CATA CATA 6993  %LIS000%/1is6993-0001
KATALOG/LS_.CATA_LLANGUAGE CATA 6991  %LIS000%/1is6991_0001
KATALOG/LS_DICT DICT 6990  %LIS000%/1is6990-0001
KATALOG/H&S_DICT DICT 6994  %LIS000%/1is6994.0001
KATALOG/LS_PROP PROP 69920 %LIS000% /1is69920_.0001
KATALOG/PADD PADD 6969  %LIS000%/1is6969_-0001




2 Kurziibersicht iiber Design/Model Tools

Voraussetzung fiir die fehlerfreie Funktion der Macros in den Meniipunkten des LISEGA-
DESIGN-Mentis ist, dafs die Hangerkonstruktionen mit der aktuellen Version des PDMS-
Kataloges und der aktuellen LICAD-Version zur Erzeugung der LOF-Files verwendet wird.

2.1 Start Output File (LOF)

File-Browser zum Starten der von LICAD erzeugten LOF-Files. Gleichzeitig werden die
LSROD-Sprefs der einzelnen HANG-Elemente gesetzt und die Muttern platziert. (LSRODs
unterliegen einer Langenstaffelung)

2.2 Create Input File (LIF)

Fiir die Berechnung bzw. Auslegung einer Hangerkonstruktion kdnnen die entsprechenden
UDA-Werte des ATTAs an LICAD {ibergeben werden. Dieser Mentipunkt erzeugt dazu ein
File aus PDMS, welcher in LICAD importiert werden kann.

2.3 Re-Set of rods and nuts

Bei manueller Erstellung oder Verdnderung einer Hangerkonstruktion (z.B. erzeugt via LOF-
File) mufs dieser Meniipunkt zwingend ausgefiihrt werden! Hiermit werden die korrekten
LSROD-Spref’s der einzelnen HANG-Elemente (neu) gesetzt und die Muttern entsprechend
der verdnderten Konstruktion neu platziert.



3 Die Draft Applikation

Den Assistenten zur Zeichungserstellung un-

ter Draft finden Sie tiber den Meniipunkt Edit | LISEGA v'_rindow HEl_p

[LISEGA >> Drawing Production‘ oder in der Toolbar als — R ‘.L
Kopf 7. Es erscheint ein Dialogfenster mit zwei e
Einstellungsseiten.

3.1 ,Attachment® - Grundlegende Einstellungen zur Zeichnung

Auf der ersten Seite Attachment (Abbildung 3.1) kann die Zeichnung fiir ein bestimmtes ATrTa
oder eine ganze PIPE angepasst werden.

Select ATTA/PIPE  Zunidchst muss das zu zeichnende ATta oder die PIpE spezifiziert werden.
Geben Sie hierzu den Namen eines existierenden Elements ein. Alternativ konnen Sie mit
P die Liste rechts zur Navigation zu einem ATTA aktivieren. Durch 4 oder Doppelklick
wird dieser dann iibernommen. Jeder Halterungspunkt wird in einem eigenen SHEE namens
(DRWG-Name)/S1, (DRWG-Name)/S2, u.s.w. abgelegt. Auch hier gibt es wieder die Mdglichkeit der
Navigation mittels P . Bei Bedarf konnen Sie dann via Drawing Name der zu erzeugenden
Zeichnung (DRwWG) einen anderen Namen geben.

Content of Drawlist Hier kann zum einen der Sekundérstahlbau und der angrenzenden
Primérstahlbau in die Zeichnung aufgenommen werden, zum anderen eventuell vorhandene
zusétzliche Drawlists hinzufiigt werden.

Backing Sheet Im diesem Abschnitt wird die Zeichnungsgrofse festgelegt und automatisch
das entsprechende LiseGca-Backing-Sheet gewihlt. Sofern Sie auch Lisega Logo and Revision
Table markieren, wird ein Vordruck aus dem Ordner %PMLLIB%\draft\lisega\plot\ mit Lisega-
Logo und Revisionstabelle eingebunden. Die Auswahl eigener Backingsheets wird ebenfalls
unterstiitzt.

Keyplan Wird ein Keyplan benotigt, aktivieren Sie dazu das Héackchen neben Keyplan,
wihlen Sie nach Klick auf P aus der Liste rechts ein Achsensystem aus und iibernehmen es
dann mittels 4 oder Doppelklick. Soll kein Verlegeplan eingezeichnet werden, so entfernen
Sie gegebenenfalls das Hackchen bei Keyplan.



3 Die Draft Applikation

Views Waihlen Sie hier die Anzahl sowie Ausrichtung der Ansichten aus. Desweiteren
konnen Angaben zur Mafistabsfindung gemacht werden und Detailansichten gewé&hlt werden.
Je mehr Ansichten gewtinscht sind, desto gréfier muss die Zeichnung sein.



3 Die Draft Applikation
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Abbildung 3.1 — Der , Attachment”-Reiter.




3 Die Draft Applikation

3.2 ,Project® - Projekteinstellungen und Sprachen

Die Einstellungen auf der zweiten Seite Project (Abbildung 3.2) sind allgemeiner und oft fiir

eine Reihe von Zeichnungen giiltig.

Create Pipe Support Drawing v10.2.7 - O X
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WORL =~
Various Settings FTWL /POINT/WORLD
- DEPT LISEGA_NEW/LIBRARY
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) PTWL /POINT/WORLD

/| Show Pipe
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Comment:
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Abbildung 3.2 — Der ,Project”-Reiter

Select Registry Geben Sie hier den Namen eines existierenden ReGI-Elements ein. Alternativ
konnen Sie mit P die Liste rechts zur Navigation zu einem REear aktivieren. Durch 4 oder

Doppelklick wird dieses dann tibernommen.



Various Settings

Header

3 Die Draft Applikation

In diesem Bereich konnen einen Reihe von Einstellungen vorgenommen
werden, die tiblicherweise auf allen Zeichnungen einheitlich vorgenommen werden.

Hier konnen Angaben gemacht werden, die dann auf die Zeichnung im Bereich des

Schriftkopfs erscheinen. Diese Angaben sind hinsichtlich Revisionierung und Verantwortlich-

keiten notwendig.

Abschliefiend kann, nachdem der Apply-Button auf griin schaltet, dieser Button gedriickt
werden. Daraufhin wird die Zeichnung erzeugt.

Create Pipe Support Drawing v10.2.6
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Abbildung 3.3 — Erstellte Zeichnung.



4 Der Lisega-4.0-Katalog

Mit dem Liseca-4.0-Katalog werden tiber die SPEC /LISEGA4.0 die Bauteile mit beschreibenden
Texten fiir 10 Sprachen bereitgestellt: chinesisch, deutsch, englisch, franzosisch, italienisch,
japanisch, polnisch, portugiesisch, russisch und spanisch.

4.1 Programmatischer Zugriff

Je nach gewiinschter Sprache ist vor der Abfrage des passenden Beschreibungsattributs (dtxr,
dtxs, dtxt) die globale Variable !!lisLang entsprechend Tabelle 4.1 zu setzen. Wird diese
Variable nicht auf einen giiltigen Wert gesetzt, so liefern die drei Attribute nur englische/-
franzosische/deutsche Beschreibungen.

Tabelle 4.1 — Sprachspezifischer beschreibender Text. Mit * markierte Sprachen sind die
Standardeinstellung zum jeweiligen Attribut, wenn ! !lisLang nicht richtig gesetzt ist.

Sprache Kiirzel (Wert fur !!lisLang) Attribut
Englisch* EN dtxr
Chinesisch CN dtxr
Japanisch JP dtxr
Russisch RU dtxr
Franzosisch*  FR dtxs
Polnisch PL dtxs
nur Typ-Code TYPE dtxs
Deutsch* DE dtxt
Italienisch IT dtxt
Portugiesisch ~ PT ditxt
Spanisch ES dixt

Beispiel. Das aktuelle Element Ck sei ein Konstanthdnger mit Auflager und habe die SPREF
/LISEGA4.0/71C369. Die polnische Beschreibung erhalten Sie mit

!'lisLang = 'PL'
g dtxs

Das Ergebnis ist ,Ramionan typ 71C369 (wl.. Zawiesz. stalositowe 11C319)”.



5 Vertrag iiber die Nutzung der Software

Die Software und das dazugehdrige Schriftmaterial sind urheberrechtlich geschiitzt. Der in
der Software vorhandene Urheberrechts-Vermerk darf nicht entfernt werden. Es ist dem Li-
zenznehmer nicht erlaubt, ohne vorherige schriftliche Einwilligung von LISEGA, die Software
oder das zugehorige schriftliche Material einem Dritten zu tibergeben oder einem Dritten
sonstwie zuganglich zu machen. Der Lizenznehmer erhélt mit dem Erwerb des Produktes
Eigentum nur an dem korperlichen Datentrédger, auf dem die Software aufgezeichnet ist. Ein
Erwerb an Rechten an der Software selbst ist damit nicht verbunden. LISEGA behilt sich
insbesondere alle Veroffentlichungs-, Vervielfaltigungs-, Bearbeitungs- und Verwertungsrechte
an der Software vor.

LISEGA ist berechtigt, Aktualisierungen und Modifikationen der Software nach eige-
nem Ermessen durchzufiihren. Entsprechende Programmrevisionen werden ohne vorherige
Ankiindigung erstellt.

Der Lizenznehmer haftet fiir alle Schaden aufgrund von Urheberrechtsverletzungen, die
LISEGA aus einer Verletzung dieser Vertragsbestimmungen durch den Lizenznehmer entste-
hen.

LISEGA iibernimmt keine Haftung fiir die Fehlerfreiheit der Software und das begleitende
schriftliche Material. Insbesondere wird keine Gewidhr dafiir tibernommen, daf3 die Software
den speziellen Anforderungen und Zwecken des Erwerbers geniigt oder mit anderen von
ihm ausgewihlten Software-Programmen zusammenarbeitet.
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